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Circolare n. 03

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Istruzioni scritte per i conducenti. Trem - Card

IMPORTANTE

Si ricorda che dal 1° luglio 2009 le istruzioni scritte per i conducenti, da conservare a bordo degli

automezzi destinati al trasporto in regime ADR, devono corrispondere, sia nella forma che nel

contenuto, al modello specificato nel cap. 5.4.3.4 dell’ADR 2009.

Cordiali saluti

Servizio Rapporti Clientela

Allegato: Estratto cap. 5.4. "Documentazione" - ADR 2009
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Certificato di carico di un contenitore

Se il trasporto di merci pericolose in un grande contenitore precede un percorso marittimo, deve
essere fornito un certificato di carico conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG® con il
documento di trasporta”.

Un unico documento pud soddisfare le funzioni del documento di tragporto prescritto al 5.4.1 e del
certificato di carico del contenitore di cui sopra; in caso contrario, questi documenti devono essere
uniti gli uni agli altri. Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documenti, &
sufficiente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una dichiarazione indicante che il

carico del contenitore & stato effettuato conformemente ai regolamenti modali applicabili, con
I"identificazione della persona responsabile del certificato di carico del contenitore.

NOTA: H certificato di carico di un contenitore non é richiesto per le cisterne mobili, | contenitori cisterna, e
i CGEM.

Istruzioni scritte

Come aiuto in situazioni di emergenza in caso di incidente che possa sopravvenire durante un
trasporto, le informazioni scritte netla forma specificata al 5.4.3.4 devono trovarsi all’interno della
cabina dell’equipaggio del veicolo ed essere facilmente disponibili.

Queste istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore all’equipaggio del veicolo prima della
partenza, in una lingua o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere. Il trasportatore si
deve assicurare che ogni membro dell’equipaggio interessato comprenda correttamente le istruzioni
e sia capace di applicarle.

Prima della partenza, i membri dell’equipaggio del veicolo devono informarsi delle merci pericolose
caricate a bordo e consultare le istruzioni scritte sulle misure da prendere in caso di emergenza o di
incidente.

Le istruzioni scritte devono corrispondere, sia nella forma che nel contenuto, al seguente modello in
quattro pagine.
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L'Organizzazione Marittima Internazionale (TMO), I'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OfT) e la Commissione Feonomica per !'Europa

delle Nazioni Unite (ECE-ONU) hanno ugualmente messo a purito delle direitive sulla pratica del caricamento delle merci nei mezzi di trasporto e
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la formazione corvispondente che sono pubblicaie sotto il titolo "Direttive OMUOQITY ECE-ONU sul carico nei contenitori e nei veicoli”
La sezione 5.4.2 del Codice IMDG prescrive guanto segue:

542  Certificato di carico di un contenitore o di un veicolp
5.42.F Quando i colli contenenti merci pericolose sono caricati o imballati in un contenitore o veicolo, le persone responsabili del carico del
contenitore o del veicolo devono fornire un “certificato di carico del contenitore o del veicolp ', indicante il o | numeri d'identificazione del
contenitore o del veicolo e attestante che U'operazione & stata condotta conformemente alle seguenti condizioni:
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I contenitore ¢ if veicolo era putito e asciutio e apparentemente atto a ricevere le merci;

I colli che devono essere separati conformemente alle applicabili disposizioni di separaziore non sono stati imballati insieme su o nel
contenitore o nel veicolo [a meno che Paulorite compelente interessata abbia dato il suo accordo conformemenie al 7.2.2.3 (del
Codice IMDG)],

Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare difeifi, ¢ solo i colli in buono stato sono stafi caricali ;

Ffusti sono stali siivali in posizione verticale, salvo alirimenii autorizzolo dalf autorita competente, e tutte le merci sono state cavicale
in modo approprigio e, se del caso, convenientemente stivati con adeguati materiali di protezione, temuto conio del o dei modr di
frasporto previsti;

Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel contenitore o nel veicolo.

Per le spedizioni comprendenti merci defla classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il contenitore o il veicolo é strutturalmente atto
all impiego corformemente al 7.4.6 (del Codice IMDG).

Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati, ed etichetiati in modo appropriato.

Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO, — ghiaccio secco) é utilizzata come refrigerante, il cortenitore o il veicolo porta la
seguente indicazione, marcata od eticheltata esteriormente in un tuogo visibile: PERICOLO, CONTIENE GAS CO, (GHIACCIO
SECCQ), AEREARE COMPLETAMENTE PRIMA DI ENTRARE”; ¢

I documento di trasporto per le merci pericolose, prescritto dal 5.4.1 (del Codice IMDG) é stato ricewuto per ogni spedizione di
merci pericolose caricate nel contenitore o nel veicolo.

NOTA: [l certificato di carico del contenitore o del veicolo non é richiesto per le cisterne.

Un umico documento pud riunire le informazioni che devono figurare nel documento di trasporto delle merci pericolose e nel certificato di
carico del contenitore o del veicolo; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Quando le informazioni sono
contenule in un documento unico, questo deve contenere una dichiarazione firmata, come “Si dichiara che 'imballaggio delle merci nel
contenitore o nel veicolo é stato effettuato conformemente alle disposizioni applicabili”. L'identita del firmatario e la data devono essere
indicate sul documento. Le firme in fac-simile sono autorizzate quando le leggi e i regolamenti applicabili riconoscano la loro validita
giwridica.

Quando la documentazione relativa alle merei pericolose & presentata al trasportatore mediante tecniche di trasmissione basata sul
trattamento elettronico della informazione (EDP) o lo scambio di dati iormatizzati (EDI), la o le firme posso no essere sostituite dal o dai
nomi (in maiuscolo) della o delle persone che hanno il diritto di firmare.
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ISTRUZIONI SCRITTE

Provvedimenti da adottare in situazioni di incidente o di emergenza

In ogni situazione di incidente o di emergenza che possa verificarsi durante il trasporto, i
membyi dell’equipaggio devono adottare i seguenti provvedimenti, quando cid sia possibile
e senza pericolo:

- attivare il sistema di frenatura, fermare il motore e disconnettere la batteria attivando
lo stacca batteria, ove presente;

- evitare ogni sorgente di accensione: in particolare non fumare e non attivare alcuna
apparecchiatura elettrica;

- informare i servizi di emergenza, fornendo il maggior numero di informazioni
possibile sull’incidente e sulle materie coinvolte;

- indossare ’indumento fluorescente e sistemare in maniera appropriata 1 segnali di
avvertimento autoportanti,

- tenere a portata di mano i documenti di trasporto per metterli a disposizione delle
squadre di emergenza;

- non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare,
rimanendo sopravento, di inalare esalazioni, fumi, polveri e vapori;

- quando sia appropriato e sicuro, utilizzare gli estintori per spegnere i principi di
incendio degli pneumatici, dei freni e del vano motore;

- non affrontare gli incendi della zona di carico;

- quando sia appropriato e sicuro, utilizzare I’equipaggiamento di bordo per prevenire
dispersioni in ambienti acquatici e nei sistemi fognari e per contenere le perdite;

- allontanarsi dal luogo dell’incidente o dell’emergenza, chiedere alle altre persone di
allontanarsi e seguire le indicazioni dei servizi di emergenza;

- dopo I’'uso rimuovere gli indumenti ed i mezzi di protezione contaminati e smaltirli
in sicurezza.
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Ulteriori istruzioni per i membri dell’equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle diverse classi
di merci pericolose e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti

Etichefte di pericolo ¢ marcature

Caratteristiche di pericolosita

Ulteriori istruzioni

1)

2

3)

Materie e oggetti esplosivi

Possono avere proprieta ed effetti diversi quali:
detonazione di massa; proiezione di frammenti;
firoco o flusso di calore intenso;

produzione di luce intensa, ramori o fumi intensi.

Sensibili agli urti e/o agli impatti e/o al calore.

Mettersi al riparo, ma stare lontano dalle finestre.

Materie e oggetti esplosivi

14

Basso rischio di esplosione e di incendio.

Mettersi al riparo

Gas infiammabili

\ 2 4

Rischio di incendio.

Rischie di esplosione.
Possono essere sotto pressione
Rischio di asfissia.

Poassono causare ustioni /o congelamento.
4

Te i possono esplodere se riscaidati.

Mettersi al riparo.

Tenersi fuori da zone basse.

(Gas non infiammabili, non tossici

¢ e

Rischio di asfissia.

Possono essere sotto pressione.

Possono causare congelamento.

1 contenitori possono esplodere se riscaldati.

Mettersi al riparo.

Tenersi fuori da zone basse.

Gas tossici

23

Rischio di intossicazione.

Possono essere sotto pressione.

Possono causare ustioni ¢/o congelamento.

1 contenitori possono esplodere se riscaldati.

Usare la maschera di evacuazione di emergenza.

Mettersi al riparo.

Tenersi fuori da zone basse.

Liquidi infiammabili

¢

Rischio di incendio.
Rischio di esplosione.
I contenitori possono esplodere se riscaldati.

Mettersi al riparo.

Tenersi fuori da zone basse.

Evitare che le sostanze fuoriuscite possano raggiungere
ambienti acquatici o sistemi fognari.

Solidi infiammabili, materie autoreattive
ed esplosivi solidi desensibilizzati

4.1

Rischio di incendio. Infiammabili o combustibili, posseno
incendiarsi per calore, scintille o fiamme.

Possono contenere materie autoreattive che possono
subire una decomposizione esotermica se viene fornito
calore, se a contatto con altre sostanze (come acidi,
composti di metalli pesanti o ammine), per frizioni o urti.
Cié pud comportare lo sviluppe di gas o vapori nocivi e
infiammabili.

1 contenitori possono esplodere se riscaldati.

Prevenire la dispersione delle perdite di sostanze in ambienti
acquatici o nei sistemi fognari.

Materie soggette ad accensione spontanea

42

Rischio di accensione spontanea se gli imballaggi
vengono danneggiati o se fuoriesce il contenuto.

Possono reagire violentemente con 1'acqua

Materie che, a contatto con
I'acqua,sviluppano gas inflammabili

*0

Rischia di incendio ed esplosione a comtatto con I'acqua.

Le materie fuoriuscite dovrebbero essere mantenute asciutte

coprendo le perdite.
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